
Модульная самоподъёмная буровая 
платформа Jack-up UMIT-01 

Jack-up UMIT-01 – индивидуально спроектированная платформа, предназначенная для 
проведения геотехнических, инженерных работ на шельфе, побережье и в транзитной 
зоне. Благодаря выдвижным опорам, платформа остается стабильной в море. Судно 
укомплектовано маслостанцией (промышленный дизельный двигатель с водяным 
охлаждением) PU086 P-Drive Doosan, необходимым для управления движением потока 
жидкости в гидравлических насосах. Также в состав баржи входят шахты для спуска и 
подъема оборудования и специальные лебедки с якорями для дополнительного 
фиксирования и позиционирования баржи на месте. 



План общего расположения 
 

Вид сбоку 

Вид сверху 



Технические характеристики                                        

Контактная информация: 
 

Адрес: 050019, Казахстан, г. Алматы, мкр.Атырау, дом 3/1 
Тел: +7 (727) 330 20 10; 330 20 11 

Факс: +7 (727) 330 20 15 
geoken@geoken.com 

www.geoken.com 
 

Габариты 

Длина 17 метров 

Ширина 12 метров 

Высота 1.64 метров 

Длина ноги 36 метров 

Диаметр ножки 0.5 метров 

Осадка 0,5-1.0 метр 

Пределы работы по погодным условиям 

Скорость ветра 15 м/сек 

Максимальная высота волны 1.5 метров 

Скорость течения 2 м/сек 

Рабочие условия 

Площадь рабочей площадки 17x12 квадратных метров 

Максимальная глубина моря 30 метров 

Питание 

Главный насосный двигатель (1) PU086 DOOSAN 

Генератор (2) основной:  Atlas Copco 20КВт  
запасной: QEP S9Квт 

Главный насос (1) PV080L1L4T1NMMC4545/SWG2-20.8L  PARKER 

Время подъема вверх 50 метров/час x 1700 об/мин 

Время подъема вниз  80 метров/час x 1700 об/мин  

Система швартовки 

Лебедка (4) 1 барабан, до 3 тонн 

Якорь (4) 0.12 тонн 

Шахта для спуска и подъема оборудования (3) 2 диаметр 500 мм. 
1 диаметр 200 мм. 
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